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ANÁLISIS TÉCNICO
OBRA: NUEVO EDIFICIO INSTUTUTO DE QUÍMICA ROSARIO (IQUIR)
IQUIR 1ª Etapa

MEMORIA DESCRIPTIVA
La obra se ubica en el predio cuyos límites son calle Esmeralda al Oeste, Boulevard. 27 de Febrero al Sur, barrancas sobre Avenida Belgrano al Este, y en la orientación Norte con terrenos de la Universidad Nacional de Rosario.
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El proyecto de la obra del Instituto de Química Rosario (IQUIR) se ejecutará particularmente en un pabellón que conforman un conjunto de edificios que fueron construidos hacia fines de la década de los años setenta, principios de los ochenta. El pabellón donde se realizará la obra contempla 3 cuerpos definidos y vinculados entre sí (Cuerpo Norte, Cuerpo Central y Cuerpo Sur), los cuales respetan la morfología y estética de toda construcción edilicia ejecutada en el predio componiendo un todo armonioso en su conjunto. En su estado actual, el edificio contempla varios niveles: subsuelo, planta baja, 1º piso, entrepiso y 2º piso, de los cuales los dos primeros se encuentran en estado operativo y en funcionamiento, por lo cual se deberá tener especial precaución al momento de la ejecución la obra para no interferir en el ritmo académico ni generar inconvenientes en las tareas que allí se realizan. La obra consiste en llevar a cabo el completamiento interior de la estructura y cáscara ya existente (columnas, vigas y losas de HºAº y cerramiento exterior de mampostería y HºAº) y su correspondiente terminación sobre 1º piso, entrepiso y 2º piso, considerando también la provisión de todos los servicios necesarios con sus respectivas instalaciones.
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El proyecto responde al criterio general sobre planificación de laboratorios, referente al ámbito, superficies, mobiliarios y equipos, espacio para instalaciones y servicios asociados, organización de puestos de trabajos, requisitos de espacio destinado al personal.






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Desglose de superficies sobre el proyecto del IQUIR

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cuerpo-Planta
	Laboratorios
	Oficinas/Boxes Becarios
	Dirección/Vicedirección/Secretaría/Recepción
	Circulación
	Sanitarios/Vestuarios/Depósitos/
Office
	Sala Reuniones/Biblioteca/Sala Conferencias
	Informática
	Sup. De muros, tabiques, estar, espacios técnicos, etc.
	Reacciones Peligrosas
	Sala de Destilación
	Comedor
	TOTAL (excluye muros)

	
	
	
	
	Horizontal
	Vertical
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cuerpo Norte

	1 Piso
	 
	 
	 
	28.5
	20.6
	14.27
	71.5
	 
	19.96
	 
	 
	 
	135.66

	Entrepiso
	 
	76.26
	 
	24
	20.6
	 
	 
	14.87
	20
	 
	 
	 
	135.69

	2º Piso
	 
	 
	41.61
	32.64
	20.6
	14.49
	24.2
	 
	22.12
	 
	 
	 
	133.54

	Cuerpo Central

	1º Piso
	329.47
	102
	 
	81.76
	 
	 
	 
	 
	73.65
	 
	 
	 
	513.22

	2º Piso
	 
	355.6
	 
	139.9
	 
	 
	 
	 
	91.3
	 
	 
	 
	495.57

	Cuerpo Sur

	1º Piso
	 
	 
	 
	19.93
	12.2
	 
	 
	 
	16.76
	40.89
	48.21
	 
	121.2

	2º Piso
	 
	 
	 
	44
	12.2
	16.38
	 
	 
	20.32
	 
	 
	44
	116.58

	TOTALES
	329.47
	533.9
	41.61
	370.8
	86.1
	45.14
	95.7
	14.87
	264.11
	40.89
	48.21
	44
	1651.46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Superficie Neta Total(m2):
	1651.46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Superficie Bruta (m2):
	1915.57




El alcance de esta primera etapa contempla todo lo que respecta a construcción húmeda y seca, divisiones interiores y terminaciones. En cuanto a instalaciones de servicios, incluye únicamente el tendido y pase de cañerías, conductos y todas las tareas necesarias para dejar las correspondientes salidas al exterior para que, en una segunda etapa, cuando se monten los equipos y artefactos correspondientes, se puedan enlazar directamente a las cañerías y puntos de conexión ya tendidos, sin tener que realizar tareas de rotura o desmontajes mayores par poder ponerlos en funcionamiento.
Los cerramientos interiores se materializarán de tabiques divisorios en construcción en seco (estructura de aluminio y roca yeso) y construcción húmeda (mampostería de ladrillos cerámicos huecos y mampostería cortafuego de bloques de Hº) con tratamiento de revoques y terminación de pintura y revestimiento cerámico en los sectores que corresponda. 
Este proyecto está inserto en un plan mayor, respetando accesos, circulaciones peatonales y vehiculares, edificios existentes y a construir, acometidas de servicios e infraestructura y entorno.
A los efectos de encarar el estudio de la presente obra, se deberá tener presente que cuenta con la etapa previa ya ejecutada (estructura y cerramiento exterior de Hº Aº existente), de manera que la presente fase contiene divisiones interiores y terminación final.


Tareas más relevantes a realizar involucradas en la 1ª Etapa:

	1
	TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRADOR

	1.1
	Resguardo de instalaciones existentes

	1.2
	Montaje de obrador

	1.3
	Replanteo y Nivelación

	1.4
	Limpieza periódica

	1.5
	Limpieza final

	1.6
	Ayuda de Gremios

	1.7
	Volquete alquiler

	1.8
	Jefatura de obra

	1.9
	Higiene y Seguridad

	2
	DEMOLICIONES

	2.1
	De Estructuras de Hormigón

	2.2
	De Mamposterías

	3
	ESTRUCTURA DE Hº Aº 

	3.1
	Losa. Esp.:10cm. Armadura: Ø10 c/15

	3.2
	Capa de compresión s/estructura exisente. Esp.: 8cm. Malla Q335.

	3.3
	Hormigón en pisos, para llanear. Esp.: 9cm. Malla Q335.

	4
	ESTRUCTURA METALICA

	4.1
	Acceso a espacio técnico motores

	5
	MUROS Y TABIQUES

	5.1
	Tabique de Ladrillo Cerámico Hueco. Esp.:12cm

	5.2
	Tabique de Ladrillo Cerámico Hueco. Esp.:8cm

	5.3
	Tabique Doble de Placa de Roca de Yeso Resistente a la Humedad

	5.4
	Tabique Simple de Placa de Roca de Yeso Estándar

	5.5
	Muro cortafuego. Bloques de H° DE 19x19x39cm. Rellenos.

	5.6
	Refuerzos Muro cortafuego (verticales y horizontales)

	5.7
	U-Glass

	6
	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

	6.1
	Revoque Interior de Yeso Monocapa 2en1

	6.2
	Jaharro bajo revestimiento

	6.3
	Cerámico

	7
	CONTRAPISOS Y CARPETAS

	7.1
	Hº Pobre alivianado sobre losas existentes (e=6cm)

	7.2
	Banquinas de mesadas

	7.3
	Carpetas de cemento y arena

	7.4
	Carpetas de cemento y arena con hidrófugo

	8
	PISOS

	8.1
	Pisos de goma antiestáticos

	8.2
	Pisos de goma alto tránsito

	8.3
	Pisos de porcelanato

	8.4
	Pisos cerámicos

	8.5
	Hormigón llaneado

	9
	ZOCALOS

	9.1
	Zócalos de madera

	9.2
	Zócalos cerámicos

	9.3
	Zócalos sanitarios. Terminación igual a Piso de Goma

	10
	SOLIAS

	10.1
	De granito

	10.2
	De Acero inoxidable

	11
	CIELORRASOS

	11.1
	De Placas de Roca de Yeso - Suspendido

	11.2
	De Placas de Roca de Yeso - Desmontable

	11.3
	Metálico - Desmontable

	11.4
	Cajones en cielorraso suspendido de Placas de Roca de Yeso

	11.5
	Tapas de Inspección

	12
	EQUIPAMIENTOS

	12.1
	Inodoros

	12.2
	Inodoros Accesibles

	12.3
	Bidet

	12.4
	Grifería Bidet

	12.5
	Lavatorios

	12.6
	Lavatorios Accesibles

	12.7
	Grifería Lavatorios

	12.8
	Grifería Lavatorios Accesibles

	12.9
	Pileta de cocina

	12.10
	Pileta de cocina en Laboratorios

	12.11
	Grifería Pileta de cocina

	12.12
	Colcoación de artefactos

	12.13
	Colcoación de griferías

	12.14
	Termotanque

	12.15
	Mesadas Laboratorios

	13
	ESCALERA

	13.1
	Huellas de granito fiamantado

	13.2
	Contrahuellas de granito fiamantado

	13.3
	Carpetas de cemento y arena

	14
	PINTURA

	14.1
	Latex s/ muros interiores

	14.2
	Latex s/ cielorrasos

	14.3
	Barniz sobre estructura de H°A° existentes

	15
	MARMOLERÍA

	15.1
	Mesada de granito. "Gris Mara". Ancho 60cm. Inc. Trasforo pileta y griferías

	15.2
	Mesada de granito. "Gris Mara". Ancho 50cm. Inc. Trasforo pileta y griferías

	15.3
	Granito "Gris Mara"

	16
	HERRERÍA

	16.1
	Barandas

	16.2
	Escalera Marinera

	17
	ABERTURAS

	17.1
	Puerta - Marco chapa. Puerta placa. 90/100x205 c/ visor

	17.2
	Puerta Doble - Marco chapa. Puertas placas. 160x205 c/ visor

	17.3
	Puerta - Marco chapa. Puerta placa. 96x205

	17.4
	Puerta Doble - Marco chapa. Puertas placas. 120x205 c/ visor

	17.5
	Puerta - Marco chapa. Puerta placa. 66x205 c/ visor

	17.6
	Puerta Doble - Cortafuego. 161x205 c/ visor

	17.7
	Puerta Doble - Vidrio templado. 170x205

	17.8
	Puerta - Aluminio con celosía. 70/80x185

	17.9
	Ventana Ventiluz - Aluminio - Menos 1m2

	17.10
	Ventana Ventiluz - Aluminio - Más 1m2

	17.11
	Ventana corrediza - 2 hojas - Aluminio - Menos 2m2

	17.12
	Ventana corrediza - 2 hojas - Aluminio - Más 2m2

	17.13
	Ventana corrediza - 4 hojas - Aluminio - Más 2m2

	17.14
	Paño Fijo - Aluminio - Más 1m2

	18
	INSTALACIONES

	18.1
	Desagües Cloacales

	18.2
	Provisión de agua fría y caliente

	19
	GASES SERVICIOS E INCENDIO

	19.1
	Incendio

	19.2
	Nitrogeno

	19.3
	Hidrogeno

	19.4
	Aire

	20
	ELECTRICIDAD Y DATOS

	20.1
	Canalizaciones de iluminación y tomas

	20.2
	Bandejas portacables FM

	20.3
	Canalizaciones de corrientes débiles

	20.4
	Bandeja portacables CD

	21
	ASPIRACION Y REFRIGERACION

	21.1
	Refrigeración

	21.2
	Aspiración

	21.3
	Varios
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